Vlastnosti

» 3D FullHD 1920x1080

» Specialni funkce Lens Shift

» Velky 1,5x zoom

» DarkChip3™ DLP®, ISFccc

» Zabudovany 10W reproduktor

BenQWI1300

Uzijte si az 300" 3D Full HD projektci v pohodli vaseho
obyvaciho pokoje s domacim projektorem W 1300. Zau-
jme vas vynikajici kvalitou obrazu, kontrastem 10000:1 a
svitivosti 2000lm. Zabudovany reproduktor a jednoduse
nastavitelna funkce Lens Shift umozni velmi prijemny

uzivatelsky zazitek.
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Funkce Lens Shift

Funkce posunu objektivu Lens Shift nabizi zvySenou
flexibilitu pro reseni drobnych nepresnosti ve vypoctu
béhem instalace projektoru. Staéi pouze nastavit prepi-
na¢ vedle objektivu pro srovnani promitaného obrazu

o 120-148 % bez poutziti jakych koli nastroju. Diky této
uzitecné funkei si jiz nikdy nebudete muset délat starosti
s projektorem mirné posunutym z idealni polohy!

Vice informaci na BenQ.cz

Vytvorila agentura Grunex
www.grunexB2B.com [Tiskové stredisko, kde si mizete stdhnout veskeré podklady od BenQ]

Typ

Prirozené rozliSeni
Svitivost

Kontrast

Pocet zobrazitelnych barev
Pomér stran

Chlazeni

Technologie

DLP

FullHD 1080p (1920 x 1080)
2000 ANSI Im

10000: |

1.07 Billion Colors
Prirozeny 16:9 (5 na vybér)

Predni a bocni ventilator

Typ
Zivotnost

240W

3500h Normalni rezim
5000h Usporny rezim
6000h Rezim Smart Eco

Objektiv

Charakteristika

Velikost obrazu (uhlopricka)
Objektiv

Projekéni pomér

Pomér zoomu

Vertikalni posunuti obrazu

Manualni ostreni

26" - 300"

F=2.42 - 2.97,f=20.7 - 31.05mm
139 - 2.09 (65" @2m)

1.5:1

Lens Shift 120% - 148% (£5%)

Rozhrani a kompatibilita

Video kompatibilita
HDTYV kompatibilita
3D kompatibilita

Horizontalni frekvence
Vertikalni frekvence

Rozhrani

Reproduktor

NTSC / PAL/ SECAM / SDTV (480i / 576i) / EDTV (480p / 576p) / HDTV
480i / 480p / 576i / 567p / 720p / 1080i / 1080p

Frame Packing: az 24 Hz 1080p
Side by Side: az 24Hz 1080p
Top Bottom: az 60Hz 1080p

15 - 102 kHz

23-120 Hz

2x HDMI (v1.4a) Ix Composite Video in (RCA)
Ix Computer in (D-sub |5pin)
Ix Audio in (Mini Jack)

Ix Audio out (Mini Jack)

Ix USB (Type mini B)

2x IR Receiver (Top+Front)

Ix [OW

Ix Component Video in

Ix Audio L/R in (RCA)

Ix DC 12V Trigger (3.5mm Jack)
1x RS232 (DB-9pin)

DalSi vlastnosti

Rozméry (S xV x H)
Hmotnost

Specialni funkce

Jazyk OSD menu
Hluénost

Napdjeni

Prikon (rezim Zapnuto)
Standby rezim

Prislusenstvi

330 x 128 x 257 mm

34kg

3D FullHD, Lens Shift, DarkChip

28 jazykd

33/30 dBA (Normalni rezim / Usporny rezim)

100-240VAC, 50/60 Hz

290 W

<05W

Ovlada¢, AC kabel, VGA kabel, Manual, CD, Kryt objektivu, 3D bryle,

Brasna na projektor




